DATAPLOT

SOLUGOES IMPRESSADO DIGITAL

FITA BIADESIVA DF 25 e 50mm

Fita Bia desiva DF 25 e 50 mm

E uma fita adesiva de dupla face muito forte & base de dispersao de acrilato. A fita adesiva
tem um alto teor de solvente, humidade e estabilidade climéatica quando em uso. Também
tem uma excelente estabilidade contra plastificantes.

A sua cola espessa permite uma alta e excelente adaptabilidade a uma ampla variedade de
superficies e uma longa flexibilidade. Os testes mostraram que a Fita Adesiva FT, é adequada
para colar na maioria dos banners.

Se a humidade penetrar através das midias coladas, a forca adesiva é reduzida, no entanto
durante o processo de secagem a adesao reconstréi-se auntomaticamente.

Devido a multiplicidade de possiveis influéncias sobre o produto aplicado, ndao ha
informacao sobre a durabilidade minima ou uma tensdao maxima que possa ser fornecida.

Dicas gerais

Existe a possibilidade de vazamento lateral de cola causado pelo armazenamento acima da
temperatura recomendada. A fim de evitar a colagem dos enrolamentos individuais, ha
uma sobreposicao do revestimento na cola. Assim, a propriedade adesiva nado é prejudica-
da.

Especificagcoes

Material: Fita adesiva de dupla face

Liner: PET siliconado de ambos os lados. 36 um, sobrep. de 5 mm
Cor do adesivo: Transparente

Peso do adesivo: 400 g/m?

Espessura total: 400 pm

Adesdo: Acrilico, permanente

Temperatura - Aplicagao: >+10°C

Temperatura - Resisténcia: -40°Ca+130°C

Larguras disponiveis: 25mme 50 mm

Comprimento do rolo: 25m

Armazenamento: Fresco e seco, sem exposicao direta ao sol
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